纺织学院场发射电子显微镜预约使用暂行规定
纺织学院场发射电子显微镜是学院先进的大型精密仪器，为了更好地为教师科研发挥作用，同时规范设备使用，保证设备良好运行，提高使用效率，特制定本暂行规定。
一、仪器信息
仪器名称：高分辨热场发射扫描电子显微镜 能谱仪（Field-emission Scanning Electron Microscopy & Energy Dispersive Spectrometer）：SEM&X-max (EDS)
仪器型号：Sigma 500 (SEM)& INCA X-Max 20 (EDS) 
生产厂家：德国蔡司
主要功能：配备场发射扫描电镜、能谱仪。广泛用于材料表面形貌观测、截面样品断面分析，化学元素含量定性和半定量分析。
应用范围：金属、高分子、陶瓷、混凝土、生物、矿物、纤维等无机或有机固体材料分析。
样品要求：材料样品干燥、无挥发、无磁性、导电性能良好（导电不良需进行喷镀处理）。
管理人员：张岑岑  电话：152 9080 6337  邮箱：cencenzh88@sina.com.cn
设备存放地点：桐柏校区电教图书馆一楼112室
二、预约使用：
教师使用电镜设备前需事先预约，填写预约登记表（见附件），由电镜管理人员根据实际需求，结合电镜设备实际状况安排合适的实验时间，电镜使用人员应按照预约时间准时到电镜室进行实验。
学院内教师使用电镜设备可直接向电镜管理人员预约时间，填写并按要求进行实验，如由学生参与实验的，实验时教师必须到电镜室，不允许指派学生直接去电镜室。
学校其他单位教师使用电镜设备时，应向学院提出申请，经学院同意后，再向管理人员预约实验时间。
校外单位或人员使用电镜时，应向学院提出申请，经与使用单位与人员签定技术服务合同后，再预约进行实验。
三、实验收费
1、收费标准 

为了维持设备的正常运转和基本的耗材需要，自本规定实施之日起，将对电镜使用进行适当收费。具体收费标准见下表。
场发射扫描电镜Sigma 500收费标准
	
	院内
	校内
	校外
	备注

	形貌
	50元/时
	100元/时
	根据协议
	1、以对样品室开始抽气为计时开始。
2、常规样品：不足0.5小时按0.5收费，超过0.5不足1小时按1小时收费。其它特殊样品根据样品具体特性再详议！

3、每个样品限取5 张照片，多于5张后，另加【院内:5元；校外:10元】／张

	能谱（EDS）
	80元/时
	160元/时
	根据协议
	

	Mapping
	80元/时
	160元/时
	根据协议
	

	镀膜
	10元/次
	20元/次
	根据协议
	


2、收费方式
目前我校没有收取服务费的资质，不能直接收费，因此采取从实验实习、开放实验项目经费和相关科研经费中进行报销实验耗材及相关低耐用品的方式进行。具体方式如下：
（1）对院内教师指导学生毕业论文（设计）、开放实验项目等过程中需要使用电镜的，应根据需要在本专业实习经费预算中预算所需经费，实验完成后按照实际实验量核算，由电镜管理人员从学院实验实习、开放实验项目经费中直接报销。
（2）对校内和院内教师科研项目需要使用电镜的，根据实际实验量，从科研项目经费中直接报销。
（3）对校外使用的，按前述要求签定科技服务合同，按学校横向经费管理办法（河南工院科技2018【115】号文件）要求，直接交到学校财务处，由学校财务处开具发票。
（4）校内使用从实习实验、开放实验项目经费支出的每学期结算一次，项目科研经费支出的可根据科研项目的研发周期每年结算一次。
（5）电镜管理人员应对每一次实验的实验量进行登记，并经双方签字确认。
四、本规定解释权归纺织学院。
纺织学院
2018年12月
附件
纺织学院场发射扫描电镜Sigma 500样品测试预约登记表
	单位名称
	
	预约日期
	

	送样人
	
	联系电话
	
	E-mail
	

	试样描述
（材料成分和导电性等）
	

	测试内容
（样品表面形貌、微区成分）
	

	是否需要做导电处理
	

	样品数量
	
	经费来源
	

	测试时间
	

	测试费用（*）
	镀膜费用                 元；形貌分析费用                   元；EDS费用                  元；Mapping费用                   元；
合   计：                  元

	送样人
（签字）
	
	测试人员
（签字）
	

	学院审批
	                                    年   月     日


备注：
1、带*项目由仪器管理人员填写，项目经费编号和课题来源由送样人或者项目负责人填写，不得代签；若从实习经费支出，请写明实习经费所在页码。
2、经费来源指实习实验经费、开放实验室项目经费、科研经费等。
3、样品必须为干燥固体、块状、片状、纤维状或粉末状。制样要求正确、规范，喷金样品需要提前半天制备；不熟悉制样要求的请提前咨询管理人员或操作人员。
4、建议送样人携带样品相关文献。
